8% PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
AMFRI ESTADO DE SANTA CATARINA

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES

Rua Antonio Martins Filho

Bairro Escalvados

Drenagem pluvial, pavimentacao com lajotas
sextavadas e sinalizacao viaria

PROJETOS:
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICiP10S DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA-SC 050.968-0

Rubens Adriano Kinaipp — Engenheiro civil - CREA-SC 086.389-3
E-mail: rubens@amfri.org.br

Outubro/2023

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICiPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 Bairro Sdo Vicente CEP 88309-421 Itajai/SC
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br




3 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

AMFRI ESTADO DE SANTA CATARINA

SUMARIO

CONSIDERACOES GERAIS ...ttt eee e et et eseeeeeeee et e e esesesesaeeeesesesen et eneessseesnenes 3

CONTROLE TECNOLOGICO ...t et eeee e et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeesessaeseessesssesssessesesessessesaseses 3
1= SERVICOS INICIAIS ..ottt ettt eae s ennan e 4
2- CONTROLE TECNOLOGICO cuveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeereeeseseseeseenesesesssesaeseneans 7
3= DRENAGEM PLUVIAL...oeeoteeeeeee e eeee e e eeeeeeeeeeseeeeseeesesesesseessesssesseessssssesssesseseesns 8
A - PAVIMENTACAO PISTA .oooeeeeeeeeeeeeeeeeeee e et et et eeee et eaeee st eeeeeeeseneeeenenens 13
5= SINALIZACAO VIARIA ..ottt ettt s e eaenees 17

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICiPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 Bairro Sdo Vicente CEP 88309-421 Itajai/SC
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br




8% PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
AMFRI ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSIDERACOES GERAIS

O Memorial Descritivo e Especificacdes foi elaborado com a finalidade de completar
os projetos, fixar normas e caracteristicas no uso e escolha dos materiais e servicos
a serem empregados;

A execucdo dos servicos obedecerd aos dispostos das normas e métodos construtivos
da ABNT;

Inicialmente, deverd ser realizada a locacdo e nivelamento da obra, obedecendo ao
projeto, observando as distdncias e a cota de cada estaca, a serem feitos com
equipamento tipo Estacdo Total, por profissional de topografia habilitado;

As obras deverdo ser sinalizadas e ter protecdes para a sequranca de transeuntes;
Qualquer alteracGo na obra por qualquer motivo so serd autorizado apds mediante
comunicacdo e aceite por escrito por parte da contratante em conjunto com o
profissional (is) responsdvel (is) pelo projeto;

Qualguer alteracdo executada sem as devidas autorizacbes e aceites descritos
acima, implica em apresentacdo de projeto As Built as expensas da contratada, sem
direito a aditivos por este servico.

CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnoldgico na pavimentacdo deverd ser realizado a cada camada do
pavimento realizada e finalizada, para controle de espessura e dos agregados
utilizados;

Para a pavimentacdo o controle tecnoldgico se dard para as pecas do pavimento
intertravado no teste de resisténcia a compressdo. Este ensaio deverd ser realizado
de acordo com as normas técnicas e com custos absorvidos pela construtora (pela

contratada).
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1 - SERVICOS INICIAIS

1.1 - Placa de obra em chapa de aco galvanizado

A placa da obra deverd ser em chapa metalica, com 4,50 m?, com as informacdes da
obra conforme o modelo fornecido pelo convénio;
A apropriacdo do servico serd por metro quadrado.

1.2 - Placa de responsaveis técnicos pelo projeto padrao AMFRI

A placa da obra devera ser em chapa metalica, com 0,80m?, com as informac&es da
obra em material plastico (poliestireno), para a fixacdo ou aplicacdo de adesivo, e
suporte em madeira, resistente as intempéries. A mesma deverd ser fixada no
canteiro num prazo maximo de trés dias apds a emissao da ordem de servico e sera
de acordo com as especificacdes do programa que gerir a obra;

A apropriacdo do servico serd por metro quadrado.
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Figura 1 - Placa de responsdveis técnicos pelo projeto padrdo AMFRI
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1.3 - Administragao local
1.3.1 - Equipe técnica responsavel pela execu¢ao da obra

A obra devera contar com um Engenheiro civil de obra pleno, um Técnico em
seguranga do trabalho e um Encarregado geral e um Encarregado geral;

A atribuicdo do Engenheiro civil de obra Pleno serd o gerenciamento da obra e
devera ter o dominio da mesma para acompanhamento geral. Deve estar disponivel
para sanar qualquer duvida referente ao canteiro de obra, ao desenvolvimento dos
servicos de controle de qualidade e a execucdo de todos os servicos de supervisdo
técnica ligados a producao;

O Técnico em seguranca do trabalho sera responsavel pela integridade e saude dos
trabalhadores da obra, usudrios e pedestres em geral, e servicos afins;

O Encarregado geral devera ter experiéncia comprovada com acompanhamento de
obra e execucdo dos servicos técnicos expressos em projeto. Este também devera
estar presente nas decisGes e nas necessidades do dia-a-dia dos funcionarios;
Cabera a equipe técnica garantir o correto andamento da obra, manter atualizado o
diario de obra, comunicar qualquer assunto relevante ao responsavel técnico da
CONTRATADA e a FISCALIZACAO, garantir a correta verificagdo das locacdes e niveis,
manter atualizadas as pranchas dos projetos e outras atividades necessarias ao bom
andamento da obra, incluindo elaboragao de relatérios e trabalhos técnicos sobre as
guestdes de engenharia e seguranca do trabalho e saude ocupacional

Caso haja a necessidade de mais horas técnicas dos profissionais acima
mencionados, essas horas ndo dardo direito a aditivo;

A apropriacdo do servico sera por unidade, sendo paga mensalmente e
proporcionalmente através das medicGes dos servicos executados e aceitos.

1.3.2 - Equipe de topografia, incluso transporte e equipamentos

A locacdo da obra devera ser executada seguindo rigorosamente as cotas e demais
indicagGes do projeto. De inicio deverdo ser marcados “in loco”, por meio de servicos
especializados de topografia, pontos de locacdo devidamente identificados sob a
orientacdo de iniciar os trabalhos previstos para a obra em questdo. E de
fundamental importancia a correta demarcacdo dos niveis e caimentos do terreno
para a correta drenagem pluvial;

Para a execucdo deste servico deverdo ser utilizados equipamentos topograficos de
precisdo, inclusive sistema de nivelamento para controles horizontais, verticais e de
alinhamentos, bem como seus acessorios;

A apropriacdo do servico serd por unidade, sendo paga mensalmente e
proporcionalmente através das medicOes dos servicos executados e aceitos.

1.4 - Locagao de container 2,30 x 6,00m, altura de 2,50m, para escritério, sem
divisdrias internas e sem sanitdrio

1.5 - Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 T e com guindauto
de45T.M

1.6 - Banheiro quimico, com uma limpeza semanal
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e Aempresaresponsavel pela execucdo da obra devera fornecer um banheiro quimico
com uma limpeza semanal;

e A empresa responsavel pela execucdo da obra deverd ter como escritério um
container com medidas minimas de 2,30 x 6,00 m e altura de 2,50m e com 1 sanitario
e um container com medidas minimas de 2,30 x 6,00 m e altura de 2,50m sem
divisdrias internas e sem sanitario;

e (Caso a empresa fornega container maior que as medidas apresentadas nao terd
direito a aditivo;

e Juntamente com a fiscalizagdo da obra, a empresa devera instalar o container em
local aonde ndo venha a atrapalhar a obra e que seja em local seguro e de facil
acesso;

e No container que servird de escritério da obra, deverdo estar todos projetos,
memoriais, planilha orgamentaria vencedora bem como o didrio de obras;

e A apropriacdo do servigo sera por més, unidade e tonelada x distancia em km.

1.7 - Mobilizagdo e desmobiliza¢ao

e A mobilizagdo consiste em reunir os equipamentos e materiais para dar o inicio a
obra em questdo;

e A desmobilizagdo consiste em retirar do local da obra todos os materiais que
sobraram de cada etapa dos servicos, os equipamentos, além de entregar a obra
devidamente limpa;

e A apropriacdo dos servicos sera por unidade.

1.8 - Retiradas e demoli¢Ges

1.8.1 - Retirada de meio-fio existente, com empilhamento

e Os meio-fios existentes, no alinhamento das novas calcadas ou pista, serdo retirados
e empilhados para posterior carregamento e transporte;

e Aapropriagao sera por metro.

1.8.2 - Recomposi¢do parcial de cerca com mourao de concreto — arame

e Cercas existentes que ficarem sobre o alinhamento do passeio serao relocadas para
a divisa do passeio e o lote;

e Ascercas existentes com mourdes de concreto serdo reutilizadas e recompostas com
Nnovos arames.

e Verifica-se o comprimento e espacamento entre as fiadas do trecho da instalacdo;

e Faz-se, com cavadeira, a escavacao dos furos para receber os mourdes;

e Posicionam-se, de maneira nivelada, os mourdes de madeira nas cavas e, em
seguida, faz-se o reaterro com o solo e nessa etapa utiliza-se o socador para
compactar as camadas de solo;

e Posicionam-se os mourdes de concreto nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro
com concreto magro para lastro (traco 1:4,5:4,5) e nessa etapa checa-se o
nivelamento;
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e Com os mourdes instalados, coloca-se o arame enrolado em uma das extremidades
do trecho;

e Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade e, durante essa etapa, checa-
se o alinhamento;

e Posteriormente executa-se a fixagdo final do arame no mourdo de concreto por meio
da amarragdo com arame galvanizado liso 12 BWG;

e Repetem-se os procedimentos de instalagcdo do arame até que se finalizem as fiadas;

e As apropria¢des dos servicos serdao por metro.

1.8.3 - Demolicao de calcadas existentes em concreto, de forma mecanizada com

martelete, sem reaproveitamento

e As calgadas/passeios/pavimentos, em concreto, existentes que ficarem sobre o
alinhamento do novo tracado serdo demolidas;

e Retirar todas as cargas que estiverem sobre a laje a ser demolida;

e A laje de concreto deve ser demolida gradualmente com o cuidado de nao
instabilizar eventual parte que esteja dando suporte aos operarios;

e A demolicdo da laje é feita, por servente e pedreiro, com o uso de martelete ou
rompedor pneumatico manual, 28 kg, com silenciador, nas partes de concreto, e de
tesoura, nas armaduras;

e A apropriacdo do servico sera por volume de laje a ser demolido.

1.8.4 - Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo basculante 10 m3 - carga

com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m*® / 111 hp) e descarga livre

1.8.5 - Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada,

DMT até 30 km

e Todo o material proveniente das demolicdes e retiradas sera carregado,
transportado e descarregado em local de bota fora a ser definido pela Prefeitura
Municipal;

e As apropriacdes dos servicos serdo por metro cubico e por metro cubico por
quildmetro.

2 - CONTROLE TECNOLOGICO

2.1 - BASE DE BRITA

2.1.1 - Ensaio da massa especifica aparente seca “in situ”, com emprego do frasco de

areia pelo método de Ensaio da Norma DNER-ME 092/94

2.1.2 - Ensaio de granulometria por peneiramento — solos

e Deverad ser realizado 1 ensaio de granulometria a cada 1000,00m3 de brita;

e Deverd ser realizado o ensaio da massa especifica aparente seca “in situ”, em locais
escolhidos aleatoriamente, sendo 1 amostra para cada 150 m® de camada final,
alternadamente no eixo e bordo;

e As apropria¢Oes dos servicos serao por unidade.
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3 - DRENAGEM PLUVIAL

3.1- Escavacao mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre

montante e jusante/uma composi¢ido por trecho) com retroescavadeira (capacidade

da cacamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de

1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia

3.2 - Escava¢ao mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e

jusante/uma composicdo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8m3), larg. de

1,5m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia

e Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia, com retroescavadeira sobre
rodas com carregadeira, cagamba da carregadeira com capacidade minima de 1 m?
e ou escavadeira hidraulica sobre esteiras com capacidade da cacamba de 0,80/1,20
m3, e auxilio de servente ao equipamento;

e A escavagdo deve atender as exigéncias da NR 18 (CondigGes e meio ambiente de
trabalho na industria da construgao);

e As apropriacGes dos servicos serdo por volume de corte geométrico.

3.3 - Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m,

com camada de brita, langamento manual

e Finalizada a contencdo da vala procede-se a preparar o fundo da vala para receber o
assentamento das redes de drenagem pluvial;

e O servigo consiste na limpeza, regularizagao e ajuste de declividade, conforme
previsto em projeto, do fundo da vala;

e E feita a execu¢do de um lastro com material granular, brita, com langamento do
material na vala de forma mecanizada, com retroescavadeira sobre rodas, e
compactacdo do solo, com compactador de percussdo (soquete) com motor a
gasolina, e da camada de material granular no preparo do fundo de vala;

e O pedreiro executa o nivelamento e regularizacdo do fundo da vala;

e O servente auxilia o pedreiro, faz a limpeza da vala e opera o compactador;

e A partir dai os demais servigos sdao executados tais como: assentamento da
tubulacdo e reaterro;

e As apropriacdes dos servigos serdo por volume total de brita a ser utilizado.

3.4 - Tubo de concreto simples para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro de

300 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias -

fornecimento e assentamento (NBR 8890)

e Antes de iniciar o assentamento dos tubos circulares pré-fabricados em concreto, o
fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade prevista em projeto;

e Transportar com auxilio da escavadeira hidraulica o tubo para dentro da vala, com
cuidado para ndo danificar a peca;

e Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas;

e Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao
alinhamento da tubulacao e realizar o encaixe;
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O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado
deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo
subsequente;

Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com
argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo;
Tubo em concreto simples, classe PS-1, ponta e bolsa, DN 300mm;

As apropriagdes dos servigos serdo por comprimento de rede com tubo de concreto
efetivamente instalado em valas de redes coletoras de agua pluviais.

3.5 - Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, DN
600 mm, instalado em local com baixo nivel de interferéncias (nao inclui
fornecimento)

3.6 - Tubo em concreto armado, classe PA-2, macho/fémea, DN 600 mm, para aguas
pluviais (NBR 8890)

Antes de iniciar o assentamento dos tubos circulares pré-fabricados em concreto
armado, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade prevista em
projeto;

Transportar com auxilio da escavadeira hidraulica, com poténcia de 105 HP e
cacamba com capacidade de 0,80 m3, o tubo para dentro da vala, com cuidado para
nao danificar a pega;

Limpar as faces externas das pontas machos dos tubos e as internas das pontas
fémeas;

Posicionar a ponta macho do tubo junto a ponta fémea do tubo ja assentado,
proceder ao alinhamento da tubulagdo e realizar o encaixe;

O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas machos dos tubos para as pontas fémeas, ou seja, cada
tubo assentado deve ter como extremidade livre uma ponta fémea, onde deve ser
acoplada a ponta macho do tubo subsequente;

As apropriacOes dos servicos serdo por comprimento de rede com tubo de concreto
efetivamente instalado em valas de redes coletoras de agua pluviais.

3.7 - Fornecimento e instalagdo de manta bidim RT-10

A emenda da tubulagdo serd vedada com manta geotéxtil de comprimento igual a
circunferéncia/perimetro da tubulagdo/galeria mais um transpasse de 15
centimetros para cada lado e largura de 30 centimetros;

A apropriacdo do servico serd por metro quadrado.

3.8 - Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da
retro: 0,26 m3? / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com
solo de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia
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3.9 - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da
cacamba: 0,8 m3 / poténcia: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m,
com solo de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia

Inicia-se, quando necessdrio, com a umidificacdo do solo, com caminhao pipa, afim
de atingir o teor umidade 6tima de compactagdao com grau de compactagao minimo
exigido de 95% do Proctor normal;

Executa-se o reaterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as
especificacbes de projeto e garantindo que a tubulacdo enterrada fique
continuamente apoiada no fundo da vala sobre o ber¢co de assentamento, com
retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragao 4x4, poténcia liquida 88 HP,
cacamba da retro com capacidade 0,26 m3, peso operacional 6.674 kg ou escavadeira
hidraulica sobre esteiras, cagamba 0,80 m3, peso operacional 17 T, poténcia bruta
111 HP;

Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz
superior da tubulagdo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a
tubulacdo e a parede da vala. O trecho por cima do tubo ndo é compactado para
evitar deformacdes ou quebras;

Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima do reaterro superior
até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas
sucessivas e compactadas, com compactador de solos de percussdo (soquete) com
motor a gasolina 4 tempos de 4 CV, de tal modo a obter o mesmo estado do terreno
das laterais da vala;

As camadas para a execugdo da compactagao devem ser na ordem de 20 cm de
altura;

O servente auxilia o trabalho feito pela retroescavadeira e manipula o equipamento
de compactacdo do solo;

No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente
as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala;

As apropriacOes dos servicos serdo por volume de corte geométrico.
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Figura 2 - Camadas de reaterro conforme NBR 7367

3.10- Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao
basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m3 / 155 hp) e
descarga livre

3.11 - Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

e O material escavado e n3do reaproveitado sera depositado em um bota fora, local

este determinado pela fiscalizacdo;
e AsapropriacGes dos servicos serdo em metro cubico e metro clibico por quilémetro.

3.12 - Pogo de visita 60 — simples - em local com baixo nivel de interferéncias

3.13 - Tampa em concreto armado para pogo de visita 1,20m x 1,20m

3.14 - Tampao fofo articulado, classe d400 carga max. 40 t, redondo, tampa 600 mm

(com inscricao em relevo do tipo de rede)

3.15 - Assentamento de tampado de ferro fundido 600 mm

e Os pocos de visita serdo com fundo em concreto armado, sobre camada de 10 cm de
britan® 2, parede em alvenaria de 20 cm de espessura com tijolos macicos rebocados
em seu interior, tampa em concreto armado e no centro tampao fofo articulado,
classe D400, carga maxima 40 T e diametro 60 cm e assentado com nivel superior no
mesmo nivel do greide de pavimentacdo, conforme projeto de detalhe;

e As apropriacdes dos servigos serdo por unidade.

3.16 - Caixa de ligagao @60 - simples - em local com baixo nivel de interferéncias

e As caixas de ligacdo serdo com fundo em concreto armado, sobre camada de 10 cm
de brita n° 2, parede em alvenaria de 20 cm de espessura com tijolos macicos
rebocados em seu interior e tampa em concreto armado abaixo do greide de
pavimentagao;

e As apropria¢des dos servicos serdao por unidade.
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3.17 - Boca para bueiro dupla tubular d = 60 cm em concreto, alas com esconsidade
de 30°, incluindo formas e materiais

Execugdo do lastro de concreto magro;

Armacdo de muro ala e muro testa, utilizando acos CA-50 de 6,3, 8,0, 10,0 e 12,5
mm;

Armacao de soleira, utilizando aco CA-50 de 6,3 mm;

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem das armaduras, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os
gastalhos dos pés dos muros ala e muro testa, realizando medi¢des e conferéncias
com trena metalica, esquadros de bragos longos, nivel lazer e outros dispositivos.
Fixar os gastalhos com pregos de aco ou recursos equivalentes;

Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para boca para bueiro, com chapa
de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizacdes;

Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
interna da férma;

Posicionar as faces da forma, cuidando para que figuem solidarizadas no gastalho;
Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando
esquadro metalico;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm e amarra-los
a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
Posicionar a armadura na foérma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem;

Apds posicionamento das armaduras e dos espacadores, executar o travamento com
as vigas metdlicas e as barras de ancoragem, espacadas a cada 60 cm, de modo a
garantir as dimensdes durante o lancamento do concreto;

Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das formas;

Concretagem de boca para bueiro, fck=20 MPa, com uso de bomba — langcamento,
adensamento e acabamento;

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido
de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi
ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida
da usina até a chegada na obra) — verificagdes com base na Nota Fiscal / documento
de entrega;

Apds a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de
corpos de prova para controle da resisténcia a compressdo do concreto, langar o
material com a utilizagao de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de
forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;
Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo
se formarem ninhos, evitando-se vibracdes em excesso que venham a causar
exsudacdo da pasta / segrega¢do do material;
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Promover a retirada das férmas de acordo com o prazo indicado no projeto
estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar
as cargas, conforme NBR 14931:2004;

Logo apods a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir o empenamento;

As apropriacGes dos servigos serdo por unidade.

3.18 - Boca de lobo de grelha - corpo (h=80 cm) - em local com baixo nivel de
interferéncias
3.19 - Boca de lobo de grelha - corpo (h=40 cm) e grelha

As bocas de lobo serdo com fundo em concreto armado, sobre camada de 10 cm de
brita n° 2 e parede em alvenaria de 10 cm de espessura com de tijolos macicos
rebocados em seu interior;

As bocas de lobo de grelha serdo com grelha em concreto armado no nivel do greide
de pavimentacgdo, assentadas com argamassa de cimento e areia;

As apropriacdes dos servigos serdo por unidade.

PAVIMENTACAO PISTA

A pavimentagdo de uma via consiste em construir uma estrutura capaz de apresentar
conforto, seguranca e estabilidade, de modo que resista os esforgos verticais e
horizontais oriundos do fluxo de veiculos por um periodo de tempo pré-determinado
pelo projeto, de no minimo 10 anos;

A empresa vencedora da licitacdo é responsavel no controle de qualidade da obra na
determinacdo das deflexGes recuperaveis, com viga Benkelman, das camadas do
pavimento a 20 metros, na trilha de roda externa em cada faixa da pista.

4.1 - Escavagao em obras de infraestrutura, com escavadeira hidraulica (cagamba: 0,8
m3 / 111hp)

4.2 - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo
basculante 10 m? - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m3 / 155 hp) e
descarga livre

4.3 - Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

Escavar os segmentos da via (cortes), cuja implantacdo requer escavacdo e
transporte do material constituinte do pavimento existente ao longo do eixo e no
interior dos limites dos offsets que definem o corpo da via;

A escavacdo serd executada de acordo com cotas de projeto, para receber as
camadas que compde o pavimento;

O material de 12 categoria deverd ser carregado e descarregado ao longo das
calcadas;

O solo escavado ao longo da via devera ser utilizado como aterro das calcadas a fim
de servir de escoramento para as pecas de meio-fio e base para o pavimento;

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICiPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 Bairro Sdo Vicente CEP 88309-421 Itajai/SC
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

13



8% PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
AMFRI ESTADO DE SANTA CATARINA

O aterro devera ser regularizado e compactado mecanicamente em uma altura de
0,15 m e largura de 1,20 m ou até muros e cercas existentes;

O excedente deverd ser transportado para o local de bota fora definido pela
Prefeitura Municipal;

As apropriagdes dos servigos serdo em metro cubico, metro quadrado e metro
cubico por quilometro.

4.4 - Regulariza¢do e compactacdo de subleito de solo predominantemente argiloso

Deve-se regularizar e compactar o subleito para receber as camadas posteriores.

Execucao:

O subleito sobre o qual ird se executar a regularizagdo e compactacao deve estar
totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operagdes de
terraplenagem concluidas;

A regularizacdo e compactacdo alcanca até 0,20 m de espessura do subleito ja
existente;

Regularizar e compactar conforme cotas e larguras do projeto (ver secc¢do tipo);
Executar marcagdo topografica de modo a permitir o uso de equipamentos
mecanicos de regularizacdo e compactacao;

A motoniveladora realiza a regularizacdo e nivelamento do subleito;

O teor de umidade devera ser no maximo * 2% da umidade 6tima obtida pelo ensaio
de caracterizacdo a ser executado pela construtora e supervisionado pela
fiscalizacdo;

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto,
procede-se com o umedecimento da camada através do caminhdo pipa 10.000 |
trucado, inclusive tanque de ac¢o para transporte de agua;

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactagdo da camada utilizando-se o rolo compactador vibratério pé de carneiro,
na quantidade de fechas a fim de atender as exigéncias de compactacao;

Aplicar indice de suporte Califdrnia - ISC (método DNER-ME 47-64);

N3o tolerar indice de expansao dos materiais superiores a 2%,;

A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores deverd atender a
energia de compactacdo de no minimo 95% energia normal;

O servente auxilia os operarios dos equipamentos na execugao do servico;

Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e apds a conclusdo
do servico serdo de responsabilidade da contratada, sem direito a aditivos;

Utilizar a drea geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularizacao
e compactacao.

4.5 - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura), para vias urbanas (uso viario)

Execugdo do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas e linha;

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICiPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 Bairro Sdo Vicente CEP 88309-421 Itajai/SC
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

14



8% PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
AMFRI ESTADO DE SANTA CATARINA

e Regularizacdo do solo natural e execucdo da base de assentamento em areia;
e Assentamento das guias pré-fabricadas;

e Rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa

e A apropriacdo do servi¢o serd por comprimento linear.

4.6 - Execugdo e compactacio de base e ou sub base para pavimentacdao de

macadame seco - exclusive carga e transporte

4.7 - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao

basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m3 / 155 hp) e

descarga livre

4.8 - Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada,

DMT até 30 km

e Macadame seco consiste numa camada granular composta por agregados graudos,
naturais ou britados, preenchidos a seco por agregados miudos (britado), cuja
estabilidade é obtida pela acdo mecanica energética de compactacdo. O macadame
seco serad utilizado como sub-base.

Execucao:

e A camada sob a qual ird se executar a sub-base de macadame seco deve estar
totalmente concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade;

e Osagregadosfinos (pd de pedra) e o macadame seco sdo transportados entre a usina
de britagem e a frente de servico através de caminhdes basculantes que os despejam
no local de execuc¢do do servico;

e Inicia-se com a execucdo da camada de bloqueio, na qual os agregados finos (p6 de
pedra) sdo espalhados e nivelados pela motoniveladora, até atingir a espessura
prevista em projeto;

e A camada de bloqueio ou isolamento é a por¢ao inferior da camada de macadame
seco, limitada a espessura de 0,03 m apds a compactacdo, aplicada nos casos que o
macadame seco é assentado sobre solos com mais de 35% passando na peneira n?
200;

e Finalizada a camada de bloqueio, realiza-se a camada de macadame seco, na qual a
escavadeira hidraulica sobre esteiras, distribuiu e acomoda uniformemente o
material até atingir a espessura da camada prevista em projeto;

e Na sequéncia, executa-se o enchimento da camada de macadame seco, na qual os
agregados finos (pd de pedra) sdo espalhados e nivelados pela motoniveladora para
gue se preencha os vazios da camada de macadame seco;

e O didmetro maximo do agregado graudo deve estar compreendido entre 1/2 e 2/3
da espessura final de cada camada executada, ndo devendo ser superior a 5” (127
mm) e nem inferior a 3” (88,9 mm);

¢ Na selegao do diametro maximo, de espessura individual por camada e na execugao
da camada, ndo é permitido:

e Diametro maximo do agregado graudo superior a 5”;
e Diametro maximo do agregado da camada de bloqueio superior a 1”;
e Diametro maximo do agregado do material de enchimento superior a 1”;
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e Espessura da camada individual acabada inferior a 0,10 m e superior a 0,20 m;
e Utilizacdo de finos sobre o agregado graudo visando complementacdo de
espessura para obtencdo da espessura de projeto da camada de macadame
seco acabada.
Assim que houver disponibilidade de frente de servigo, executa-se a acomodagao
dos materiais com o emprego do rolo compactador vibratério de um cilindro aco liso,
na quantidade de fechas prevista em projeto, para se obter o travamento dos
agregados e realizar o acabamento da camada;
As apropriagdes dos servigos serao por volume de corte geométrico e metro cubico
por quilometro.

4.9 - Execugdao e compactacao de base e ou sub base para pavimentacao de brita
graduada simples - exclusive carga e transporte

4.10 - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo
basculante 10 m? - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m3 / 155 hp) e
descarga livre

4.11 - Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

A camada sob a qual ird se executar a base graduada simples (BGS) deve estar
totalmente concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade;

O traco da composicdo granulométrica de brita graduada especificada pelo DNER-
ME 49-74 do manual de pavimentagdo deve ser elaborado pela construtora,
vencedora da licitagdo, considerando as amostras coletadas na planta de britagem
designada pela construtora, (o projeto determinou uma D.M.T - distancia média de
transporte — somente para fins de quantificagdo. A melhor alternativa fica a cargo
dos concorrentes);

O material deve ser misturado em usinas apropriadas obedecendo a percentagem
de cada granulometria determinada, dentro da umidade 6tima de langamento e
compactacao;

A BGS é transportada entre a usina de britagem e a frente de servico através de
caminhdes basculantes que a despejam no local de execu¢do do servico;

A equipe auxilia a distribuicdo do material ao longo da frente de servigo;

Na sequéncia, a motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o
material até atingir a espessura da camada prevista em projeto;

Assim que houver disponibilidade de frente de servico, executa-se a compactacdo
da camada utilizando-se rolo compactador vibratorio de um cilindro aco liso, na
qguantidade de fechas prevista em projeto;

Finalizada a compactagdo com o rolo liso vibratério, inicia-se a rolagem com o rolo
de pneus estatico na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as
exigéncias de compactacao e realizar o acabamento da camada;

Posterior a compactacdo procede-se com os ensaios do grau de compactacdo (ndo
estdo inclusos na composicdo). O indice de suporte California (1.S.C.) deve ser obtido
pelo ensaio DNER-ME 49-79 com energia modificada ndo inferior a 100%;
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Concluidos os ensaios, realiza-se, nos casos de bases, a imprimacdo
impermeabilizante com emulsao asfaltica;

Cabera a fiscalizacdo o controle geométrico e geotécnico, sendo que a construtora
deve solicitar pedido de liberacdo de cada sub-trecho;

As apropriagdes dos servigos serao por volume de corte geométrico e metro cubico
por quildmetro.

4.12 - Execucao de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25
cm, espessura 8 cm

5-

As lajotas da pavimentagdo deverdo ser do tipo sextavadas, com dimensdes de 25
cm x 25 cm x 8 cm, conforme detalhe em projeto, em concreto com fck ndo inferior
a 35 MPa;

Apds a execugdo e aprovagao dos servigos de preparo da base, ou sub base e base
(atividades ndo contempladas nesta composicdo), inicia-se a execugdo do pavimento
intertravado com a camada de assentamento;

Lancamento e espalhamento da areia na area do pavimento;

Execugdo das mestras paralelamente a contengdo principal nivelando-as na
espessura da camada conforme especificacdo de projeto;

Nivelamento do material da camada de assentamento, de 5 cm, com régua metalica;
Marcacdo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servico;
Assentamento das pecas de concreto conforme o padrdo definido no projeto,
tomando-se o cuidado de estarem bem niveladas, batidas e sem falhas no coxim de
areia a fim de ndo surgir o efeito comumente chamado de lajotas bailarinas;
Ajustes e arremates do canto com a colocagao de blocos cortados;

Rejuntamento, utilizando p6 de pedra;

Compactacao final que proporciona o acomodamento das pecas na camada de
assentamento;

Durante a execucdo serao retiradas amostras de lajotas ja assentadas em locais
aleatdrios para controle tecnoldgico (teste de resisténcia a compressao), com custo
absolvido pela empreiteira, sem direito a aditivos;

A apropriacdo do servico serd por metro quadrado.

SINALIZACAO VIARIA

A sinalizacdo permanente, composta em especial por sinais em placas e painéis,

marcas viarios e dispositivos auxiliares, constitui-se num sistema de dispositivos fixos de
controle de trafego que, ao serem implantados nas rodovias/vias, ordenam, advertem
e orientam os seus usuarios. (Manual de Sinalizagdo Rodovidria DNIT, 2010).

O processo de oferecimento de uma sinalizacdo adequada aos usudrios das

rodovias/vias envolve os seguintes aspectos: (Manual de Sinalizagdo Rodovidria DNIT,
2010).
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a) Projetos

Elaboracdo de projetos especificos de sinalizacdo com definicdo dos dispositivos a
serem utilizados dentro dos padrées de forma, cor, dimensao e localizacdo, ao longo da
via, apropriados.

b) Implantagdo

A sinalizagdo deve ser implantada levando em conta padrdes de posicionamento
estabelecidos para os dispositivos, admitindo-se eventuais ajustes decorrentes de
condicionantes especificas de cada local, nem sempre passiveis de serem consideradas
no projeto.

c¢) Operagdo

A sinalizagdo deve ser permanentemente avaliada quanto a sua efetividade para a
operacdo da via, promovendo-se os ajustes necessarios de inclusdo, remocdo e
modificagao de dispositivos.

d) Manutengdo

Para manter a credibilidade da sinalizacdo junto aos usudrios, deve ser feita uma
manuten¢dao cuidadosa da sinalizagao, repondo-se dispositivos danificados e
substituindo-se aqueles que se tornaram impréprios.

e) Materiais

O emprego de materiais, tanto na sinalizacdo vertical quanto na horizontal, deve
estar de acordo com normas da ABNT para chapas, estruturas de sustentacdo, tintas,
peliculas e dispositivos auxiliares (taxas e elementos refletivos).

No desenvolvimento deste projeto, foram obedecidas e respeitadas as orientagdes

das seguintes normas e especificacdes:

e Manual de Sinalizacdo Rodoviaria, DNIT, 2010;

e (Codigo de Transito Brasileiro — ANEXO I, resolucdo n2 160 de 22/04/04;

e Volume | — Sinalizacdo Vertical de Regulamentacdo, do Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito, CONTRAN, resolucdo n2 180 de 26/08/05;

e Volume Il — Sinalizacdo Vertical de Adverténcia, do Manual Brasileiro de Sinalizacdo
de Transito, CONTRAN, resolugdo n? 243 de 22/06/07;

e Volume lll —Sinalizagdo Vertical de Indicagao, do Manual Brasileiro de Sinalizagao de
Transito, CONTRAN, Versdo preliminar, 2010;

e Volume IV —Sinalizacdo Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito,
CONTRAN, resoluc¢do n2 236 de 11/05/07;

e Resolucdo n? 495 - Estabelece os padrbes e critérios para a instalacdo de faixa
elevada para travessia de pedestres em vias publicas, de 05/06/14;

e Manual de Sinalizacdo Rodoviaria, DNER, 1999.

A sinalizacdo proposta atende a principios tais como visibilidade e legibilidade
diurna e noturna, compreensdo rapida do significado das indicacdes, informacoes,
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adverténcias e conselhos educativos, baseados no projeto geométrico em planta, no
cadastro e visitas ao trecho.

O Projeto de Sinalizacdo Viaria é composto (quando o projeto se faz necessario de
todos os dispositivos das sinalizagbes vertical, horizontal e de conducdo odtica) de
Sinalizagdo Vertical, compreendendo placas de sinais e dispositivos especiais, de
Sinalizacdo Horizontal, abrangendo linhas de demarca¢do continuas, tracejadas,
legendas e simbolos no pavimento e Sinalizacdo por Conducdo Otica, composta por
tachas e tachdes prismaticos mono e/ou bidirecionais.

5.1 - SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizacdo horizontal € um subsistema da sinaliza¢do viaria composta de marcas,
simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento.

A sinalizacdo horizontal tem a finalidade de fornecer informacdes que permitam aos
usuarios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a
seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os
usudrios da via.

A sinalizagao horizontal tem a propriedade de transmitir mensagens aos condutores
e pedestres, possibilitando sua percepcdo e entendimento, sem desviar a atencdo do
leito da via.

Em face do seu forte poder de comunicacgdo, a sinalizacdo deve ser reconhecida e
compreendida por todo usudrio, independentemente de sua origem ou da frequéncia
com que utiliza a via. (Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Trdnsito - Volume IV —
Sinalizag¢do Horizontal, CONTRAN, 2007).

A sinalizagdo horizontal é classificada segundo sua fungao: (Manual Brasileiro de
Sinalizag¢do de Trdnsito - Volume IV — Sinalizagéo Horizontal, CONTRAN, 2007).

e Ordenar e canalizar o fluxo de veiculos;

e Qrientar o fluxo de pedestres;

e Orientar os deslocamentos de veiculos em fungdo das condigdes fisicas da via,
tais como, geometria, topografia e obstaculos;

e Complementar os sinais verticais de regulamentacdo, adverténcia ou indicacao,
visando enfatizar a mensagem que o sinal transmite;

e Regulamentar os casos previstos no Cédigo de Transito Brasileiro (CTB).

Serdo utilizadas massas termoplasticas para aspersdo e com microesferas de vidro
refletivas e espessura de 1,5 mm (DNER-EM 372/00 — Material termoplastico para
sinalizacdo horizontal rodovidria). As apropriacdes dos servicos serdo por metro
quadrado.

5.1.1 - Linha dupla continua - LFO-3 cor amarela

e Serdo pintadas linhas duplas continuas na cor amarela com largura de 12 cm e
também entre si, nas vias com fluxos opostos proibindo a ultrapassagem e os
deslocamentos laterais, de acordo com o projeto.
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5.1.2 - Linha de bordo - LBO cor branca
e ApOs a execugao da pavimentagao, marcar os bordos da via com uma linha continua
na cor branca com largura de 12 cm, de acordo com o projeto.

5.1.3 - Linha de continuidade - LCO-A cadéncia 1:1 cor amarela

e Serdo pintadas linhas de continuidade na cor amarela com largura de 12 cm na
cadéncia de 1:1, nas vias com fluxos opostos indicando locais de cruzamento de vias
e permitindo este deslocamento, de acordo com o projeto;

e Na pista de rolamento as linhas serdo pintadas com 1,00 m de comprimento
espacadas de 1,00 m de comprimento.

5.1.4 - Linha de canaliza¢ao - LCA-A cor amarela

5.1.5 - Linha de canaliza¢ao ZPA-A cor amarela

e Serdo pintadas linhas de canalizacdo na cor amarela com largura de 12 cm,
orientando fluxos opostos, de acordo com o projeto;

e Serdo pintadas linhas do zebrado de preenchimento da area de pavimento nao
utilizdvel na cor amarela com largura de 12 cm, destacando a drea interna as linhas
de canalizagado e reforgando a ideia de drea ndo transitavel, de acordo com o projeto.

5.1.6 - Linha de retengdo - LRE cor branca

e Serdo pintadas linhas de retencdo na cor branca com largura de 40 cm, antecedendo,
no sentido do trafego, as faixas de travessia de pedestres e numa distancia de 1,60
metros da legenda PARE, conforme detalhe em projeto, indicando o condutor o local
limite em que deve parar o veiculo, de acordo com o projeto;

e O comprimento é de acordo com a largura da faixa de rolamento.

5.1.7 - Legenda PARE - cor branca

e Serd pintada legenda na cor branca com altura de 1,60 m na pista de rolamento, de
acordo com o projeto;

e Alegenda PARE indica ao condutor a condigdo particular daquela pista de rolamento.
Utilizada como refor¢o da placa de regulamentacdo R-1 (Parada obrigatéria).

5.2 - SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizacdo vertical é um subsistema da sinalizacdo viaria, que se utiliza de sinais
apostos sobre placas fixadas na posicdo vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista,
transmitindo mensagens de carater permanente ou, eventualmente, varidvel, mediante
simbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituidas.

A sinalizacdo vertical tem a finalidade de fornecer informagbes que permitam aos
usuarios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a
seguranca, ordenar os fluxos de trafego e orientar os usuarios da via. (Manual Brasileiro
de Sinalizag¢do de Trdnsito - Volume | e II- Sinalizagéo Vertical, CONTRAN, 2005 e 2007).
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A sinalizacdo vertical é classificada segundo sua funcdo, que pode ser de: (Manual
Brasileiro de Sinalizagdo de Trdnsito - Volume | e - Sinalizagdo Vertical, CONTRAN, 2005
e 2007).

e Regulamentacdo: regulamentar as obrigacdes, limitacdes, proibicdes ou

restricdes que governam o uso da via;

e Adverténcia: advertir os condutores sobre condicbes com potencial risco
existentes na via ou nas suas proximidades, tais como escolas e passagens de
pedestres;

e Indicacdo: indicar direcles, localizagGes, pontos de interesse turistico ou de
servicos e transmitir mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar
o condutor em seu deslocamento.

A sinalizacdo vertical proposta deverd ser executada em chapa de poliéster
reforcada com fibra de vidro com pelicula retrorrefletiva tipo | + SlI. Os versos das placas
devem ser pintados com tinta fosca ou semifosca, na cor preta. As apropriagdes dos
servicos serao por unidade.

5.2.1 - SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGCAO

A sinalizagao vertical de regulamentagao tem por finalidade informar aos usuarios
as condicoes de proibicdes, obrigacdes ou restricdes no uso das vias. Suas mensagens
sdo imperativas e o desrespeito a elas constitui infragao.

A maioria dos sinais de regulamentagdao tem validade no ponto em que esta
implantado ou a partir deste ponto. Outros tém sua validade na face de quadras onde
estdo implantados vinculados a sinalizagdo horizontal ou as informagdes
complementares. (Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Trénsito - Volume | — Sinalizagéo
Vertical de Regulamentac¢éo, CONTRAN, 2005).

a) Formas e cores

A forma padrdo do sinal de regulamentagao é a circular, e as cores sdao vermelha,
preta e branca. Constituem exceg¢ao, quanto a forma, os sinais R-1 — “Parada
Obrigatoria” (octogonal) e R-2 — “Dé a Preferéncia” (triangular). (Manual Brasileiro de
Sinalizagéo de Trdnsito - Volume | — Sinalizagdo Vertical de Regulamentagdo, CONTRAN,
2005).

L PADRAO
FORMA CODIGO COR MUNSELL
Fundo Branca N 9,5
Simbolo Preta N 0,5
Circular R- Tarja Vermelha 7,5R4/14
Orla Vermelha 7,5R 4/14
Letras Preta N 0,5
Fundo Vermelha 7,5R 4/14
Octogonal R-1 Orla interna Branca N 9,5
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Orla externa Vermelha 7,5R4/14
Letras Preta N 0,5
. Fundo Branca N 9,5
Triangular R-2 Orla Vermelha 7,5R4/14

Os sinais complementares em formato retangular deverao seguir as caracteristicas
dos sinais de regulamentacao em relacdo as cores.

. PADRAO
FORMA CODIGO COR MUNSELL
Fundo Branca N 9,5
Orlainterna Vermelha 7,5R 4/14
Retangular ER- Orla externa Branca N 9,5
Tarja Vermelha 7,5R4/14
Legenda Preta N 0,5
b) Dimensées
DIMENSOES DOS SINAIS DE FORMA CIRCULAR
DIAMETRO TARJA ORLA
VIA
(m) (m) (m)
Urbana
. 0,50 0,050 0,050
(demais vias)
DIMENSOES DO SINAL DE FORMA OCTOGONAL (R-1)
LADO ORLA INTERNA ORLA EXTERNA
VIA BRANCA VERMELHA
(m)
(m) (m)
Urbana 0,25 0,020 0,010
(demais vias)
DIMENSOES DO SINAL DE FORMA TRIANGULAR (R-2)
VIA LADO ORLA
(m) (m)
Urbana 0,60 0,10
(demais vias)

5.2.1.1 - R-1 - Parada obrigatoria
e Serdo colocadas na via a ser executada indicando a parada obrigatdria do condutor
do veiculo, conforme indicado no projeto.
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5.2.1.2 - R-19 - Velocidade maxima permitida

A velocidade méaxima da via devera ser definida pela Comissdo de Transito da Prefeitura
Municipal, exceto nas placas que antecedem as ondulag¢Ges transversais, indicadas em
projeto, que devem ser de 30 km/h.

5.2.2 - SINALIZACAO VERTICAL DE INDICACAO

A sinalizacdo vertical de indicacdo é a comunicacdo efetuada por meio de um
conjunto de placas, com a finalidade de identificar as vias e os locais de interesse, bem
como orientar condutores de veiculos e pedestres quanto aos percursos, destinos,
acessos, distancias, servicos auxiliares e atrativos turisticos, podendo também ter como
funcdo a educagdo do usuario.

A sinalizacdo de indicacdo esta dividida nos seguintes grupos: (Manual Brasileiro de
Sinalizagdo de Transito - Volume Il - SinalizagGo Vertical de Indicacéio, CONTRAN, Versdo
preliminar, 2010).

e Placas de identificacdo;

e Placas de orientacdo de destino;
e Placas educativas;

e Placas de servicos auxiliares;

e Placas de atrativos turisticos;

e Placas de postos de fiscalizacao.

a) Formas e cores
A forma padrao dos sinais de indicacdo é a retangular ou quadrada, e as cores sdo:
azul e branca, verde e branca, branca e preta e marrom, branca e preta.

. PADRAO
FORMA CODIGO COR MUNSELL
Azul 5PB2/8
Fundo Verde 10 G 3/8

Branca N 9,5
Marrom 5YR6/14

Orla interna Branca N 9,5

| Preta N 0,5
'Zeljggf: dzr Variavel Azul 5PB 2/8
Orla externa Verde 1063/8

Branca N 9,5
Marrom 5YR6/14

Tarja Branca N 9,5

Preta N 0,5

Legenda Branca N 9,5
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| | ‘ ‘ Preta | N 0,5

5.2.2.1 - Placa esmaltada para identificacdao de rua, dimensdes 45 x 25 cm

e Colocadas nas esquinas da via a ser executada, conforme projeto;

e Deve ser executada conforme modelo da Prefeitura Municipal;

e Serdo executadas duas placas para cada pé metalico, identificando assim as ruas que
se cruzam.

5.2.3 - SINALIZACAO POR CONDUCAO OTICA

As Sinalizacdes por Conducdes Oticas sdo constituidas por superficies refletivas
aplicadas ao pavimento da rodovia, dispostas em geral sobre as linhas pintadas, de
modo a delimitar a pista, as faixas de rolamento e as dreas neutras (areas zebradas),
permitindo ao condutor melhores condi¢cdes de operagao, principalmente em areas
sujeitas a neblina ou a altos indicadores pluviométricos, ou em percursos a noite.

Os elementos da Sinalizacdo por Conducdo Otica sdo do tipo Tacha ou Tach3o,
possuindo a forma quadrada ou retangular com os elementos refletivos,
monodirecionais ou bidirecionais, na cor branca ou amarela, conforme a cor da linha da
sinalizacdo horizontal a qual estejam associados. (Manual de Sinalizacéo Rodovidria
DNER, 1999).

5.2.3.1 - Tachao refletivo em plastico injetado - bidirecional - fornecimento e

colocagao

e Serdo colocados tachdes bidirecionais amarelos de 16 x 25 x 5 cm no eixo da via e
nas ciclofaixas;

e No eixo da via serdo colocados tachGes sobre as linhas duplas continuas (LFO-3) cor
amarela, a cada 2,00 m antecipando as travessias de pedestres nos locais
especificados em projeto;

e Nas ciclofaixas os tachdes serao colocados sobre as linhas de marcagao de ciclofaixa,
ao longo delas, a cada 2,00 m;

e As apropriagdes dos servigos serdo por unidade.

5.2.4 - SUPORTE DA SINALIZACAO VERTICAL

Para a fixacdo e apoio das sinalizagdes verticais serdao utilizados suportes do tipo
metalico em tubo de aco galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm)
e=3,65 mm - 6,51 kg/m e fixado no solo com sapata em concreto com dimensdes
minimas de 30 x 30 x 40 cm. O comprimento serd apropriado para cada tipo de placa
com altura livre do solo de 2,10 m adicionada a altura de 30 cm da sapata de fixacdo em
concreto. As apropriagdes dos servigos serao por metro e metro cubico.

O comprimento do suporte para as sinaliza¢Oes verticais serdo de acordo com a sua
funcdo (altura da placa onde sera instalado o suporte + altura livre do solo +
comprimento de fixacdo na sapata).
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e De regulamentacdo: R-1=3,00 m (0,60 m + 2,10 m + 0,30 m);
Circulares=2,90 m (0,50 m + 2,10 m + 0,30 m)
e Deindicacdo: Placaderua=2,80m (0,25 m+ 2,10 m + 0,30 m).

5.2.4.1 - Tubo aco galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2", e = *3,65* mm,

peso *6,51* kg/m (NBR 5580)

5.2.4.2 - Concreto fck = 20 MPa, traco 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia

média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |

e As placas de sinalizacdo serdo fixadas de acordo com as normas de seguranca de
transito, com pé metdlico em tubo de aco galvanizado com costura, classe média,
DN 2.1/2" (65 mm) e=3,65 mm - 6,51 kg/m, e fixado no solo com sapata em concreto
com dimensdes minimas de 30 x 30 x 40 cm.

Rubens Adriano Kinaipp
Engenheiro civil - CREA-SC 086.389-3
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